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Mittlere Trajektorie:

Gesamt-Länge [km]: TrajL 69.621

Anfangspunkt: Endpunkt: 

Geografische Breite [°]: B_S 47.02714626 B_E 47.29368182

Geografische Länge [°]: B_S 8.71647417 B_E 8.3354199

Höhe [km]: HB_S_km 106.049 HB_E_km 50.444

Toleranz für 

Schallgeschwindigkeit 

[km/s]:

c 0 Hinweis:
Die mittlere Schallgeschwindigkeit beim Durchlaufen der 
Höhe des jeweiligen Punktes bis zum Boden (500 m ü.M.) 
wird berechnet. Deshalb kann normalerweise mit Toleranz 
c = 0 gerechnet werden.

vWind_max 60 [km/h]
vWind_max

3600
0.017 [km/s]

Windstärke: 
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Berechnung: Beat Booz

 Auswertungen zur geometrischen Lage der mittleren Gesamt-Trajektorie in Bezug auf die 

 Möglichkeit von Infraschall-Registrierungen

Feuerkugel: Kalenderdatum: Tag: D 13 H_UT 22 [UTC]

Monat: M 10 M_UT 18

Jahr: Y 2019 S_UT 16

Für die Zeit-Berechnungen der Schall-Ankunft bei den Stationen wird obige Zeit als Startzeit des Schalles 
gesetzt. Die Zeit für das Durchlaufen der Trajektorie findet somit in dieser approximativen Auswertung keine 
Berücksichtigung! -> Der Schall startet in diesem Modell gleichzeitig von allen Trajektorien-Punkten. 

Infraschall-Stationen: Geografische Koordinaten:

 nördlich positiv, 
südlich negativ

 östlich von Greenwich 
positiv, westlich von 
Greenwich negativ

Höhe 
über 
Meer
[km] 

Geogr. 
Breite 
[° dez.] 

Geogr. 
Länge 
[° dez.] Nr. Stat.-Id. 
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cm_man 0.312GP 47.216311 8.446613 66.486( )sTmanuell 49.5Grenz_man 172.858DP

"ENT"

"VTE"

"BOS"

"LOC"
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166.809

155.607

81.483

86.862
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154.811
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Länge [°]:Breite [°]:
Höhe 
[km]: 

J    M   T   h    m   sJ    M   T   h    m   sJ    M   T   h    m   s
Station:

Berechnete 
mittlere Schall- 
geschwindig- 
keit [km/s]:

Geografische Koordinaten der 
Punkte auf der Trajektorie:

Entfernung des 
Punktes vom 
Anfangspunkt der 
Trajektorie [km]:

Grenzentfernung für 
Schall-Empfang 
(von Höhe 
abhängig!) [km]:

Distanz 
[km]:

Winkel 
B-T [°]:

Kugelf. 
Schall:

Definierter Punkt auf Trajektorie, für kugelförmige Schallausbreitung bei Fragmentationen und Explosionen:
Zeiten (früher, ohne Wind, später) der Schallankunft vom definierten Punkt (kugelförmige Ausbreitung!) 
[UTC]:

cmE 0.31GE 47.293682 8.33542 50.444( )TrajL 69.621Grenz_E 132.39DE
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"BOS"

"LOC"

"ja"
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"nein"
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J    M   T   h    m   sJ    M   T   h    m   sJ    M   T   h    m   sLänge [°]:Breite [°]:
Station:

Höhe 
[km]: 

Distanz 
[km]:

Zylindr. 
Schall: 

Kugelf. 
Schall:

Berechnete 
mittlere Schall- 
geschwindig- 
keit [km/s]:

Geografische Koordinaten der 
90° Punkte auf der Trajektorie:

Entfernung der 
Punkte vom 
Anfangspunkt der 
Trajektorie [km]:

Grenzentfernung für 
Schall-Empfang 
(von Höhe 
abhängig!) [km]:

Zeiten (früher, ohne Wind, später) der Schallankunft der Punkte mit 90° Winkel zwischen Beobachtungs- 
linie und Trajektorie -> zylinderförmige Ausbreitung! [UTC]: 0 bedeutet, dass es keinen solchen Punkt gibt.

Der Winkel zwischen Beobachtungslinie und Trajektorie sollte 90° (=kleinste Entfernung!) erreichen, damit sich zylindrisch zur Trajektorie 
ausbreitender Schall (Mach'scher Kegel mit kleinem Öffnungswinkel!), bei der Infraschall-Station ankommen kann!

Punkte auf Trajektorie mit zylindrischer Schallausbreitung (0 in Ergebnissen bedeutet, dass es keinen solchen Punkt gibt):
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Höhe 
[km]: 

J    M   T   h    m   sJ    M   T   h    m   sJ    M   T   h    m   sStation:
Berechnete 
mittlere Schall- 
geschwindig- 
keit [km/s]:

Geografische Koordinaten der 
Punkte auf der Trajektorie:

Grenzentfernung für 
Schall-Empfang 
(von Höhe 
abhängig!) [km]:

Distanz 
[km]:

Winkel 
B-T [°]:

Kugelf. 
Schall:

Zeiten (früher, ohne Wind, später) der Schallankunft vom Anfangspunkt (kugelförmige Ausbreitung!)  
[UTC]:

Anfangspunkt der mittleren Trajektorie, für kugelförmige Schallausbreitung bei Fragmentationen und Explosionen:
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Die Zeiten sind als Richtwerte, welche auf Basis mittlerer Schallgeschwindigkeiten und der Direkt-Entfernung zwischen den Stationen und den 
Trajektorienpunkten berechnet wurden, zu verstehen. Für maximale Windeinflüsse und Toleranz in der Schallgeschwindigkeit sind die frühesten 
und spätesten Eintreffzeiten angegeben. Bei den Zeitberechnungen findet keine Prüfung bezüglich geometrischer Möglichkeit der Schallankunft 
(Grenzentfernung!) statt-> Ob Infraschall zu erwarten ist, muss unter "Möglichkeit für das Empfangen von Infraschall" überprüft werden!

Berechnung: Beat Booz

J    M   T   h    m   sJ    M   T   h    m   s

Minimal- und Maximalzeit des Zeitfensters der Schallankunft (mit Wind und Toleranz!):

c 0Toleranz Schallgeschwindigkeit [km/s]:vWind_max 60Gesetzte Windstärke [km/h]: 
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Länge [°]:Breite [°]:

Höhe 
[km]: 

Station:
J    M   T   h    m   sJ    M   T   h    m   sJ    M   T   h    m   sBerechnete 

mittlere Schall- 
geschwindig- 
keit [km/s]:

Geografische Koordinaten der 
Punkte auf der Trajektorie:

Entfernung des 
Punktes vom 
Anfangspunkt der 
Trajektorie [km]:

Grenzentfernung für 
Schall-Empfang 
(von Höhe 
abhängig!) [km]:

Distanz 
[km]:

Winkel 
B-T [°]:

Kugelf. 
Schall:

Endpunkt der mittleren Trajektorie, für kugelförmige Schallausbreitung bei Fragmentationen und Explosionen:
Zeiten (früher, ohne Wind, später) der Schallankunft vom Endpunkt (kugelförmige Ausbreitung!)  [UTC]:

cmS 0.303GS 47.027146 8.716474 106.049( )Grenz_S 243.022DS
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Länge [°]:Breite [°]:
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Die in den Berechnungen verwendete mittlere 

Schallgeschwindigkeit ist der arithmetische Mittelwert, 
welcher sich aus der Summe der jeweiligen 
Schallgeschwindigkeiten in allen, ab der Höhe der 
Schallquelle, durchlaufenen Höhenschichten ergibt!!
Dieser Wert steht damit in direktem Bezug zu Weg und Zeit.
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HMeteor_Pkt
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Dist_max_Inf
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Mittlere 
Schallgeschwindigkeit 
beim Durchlaufen von 
der Höhe bis zum 
Boden [km/s]:

Höhe der 
Schallquelle 
(Meteor) [km]:

Maximal erreichbare 
Distanz des 
Infraschalls (für 500 
m ü.M.) [km]:

Höhe der 
Schallquelle 
(Meteor) [km]:

Verwendete Grenzlinien für die maximal mögliche Schallausbreitung 

unter Refraktion:

Diese sind von der Höhe des Meteors abhängig! Diese Grenzlinien für die 
Schallausbreitung unter Refraktionseinfluss, wurden mittels Ray-Tracing-Verfahren 
auf die Maximaldistanz, bei welcher der direkte Schall gerade noch den Boden 
des Beobachters erreicht, unter Voraussetzung einer Standard-Atmosphäre, 
berechnet. Der Beobachtungsort wurde mit 500 m ü.M. angenommen.
Diese Grenzlinien bilden die Basis für den Entscheid des zu erwartenden 
Infraschall-Empfanges (ja oder nein).
Für die Grenzlinien sind keinerlei Windeinflüsse berücksichtigt. Dennoch sollten 
die Ergebnisse eine solide Grundlage für die Beurteilung einer 
Schall-Registrierung sein.

Berechnungswerte für mittlere 

Schallgeschwindigkeiten in Abhängigkeit 

der Höhen der Schallquelle:

Basiswerte für Grenzlinien- 

Berechnung der Schallausbreitung:

Berechnung: Beat Booz
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